
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Предназначены для работы в качестве встроенных элементов 
внутри комплектных изделий в цепях постоянного, переменного и 
пульсирующего токов и в импульсном режиме. 

 

 
 

 

 Неиндуктивная конструкция 

 Повышенное сопротивление изоляции 

 Широкий диапазон рабочих температур  

 Алюминиевый корпус, устойчивый к коррозии  

 Аксиальные выводы удобны для навесного монтажа 

 Способность к самовосстановлению диэлектрика при пробое 
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Номинальное напряжение, В 630…..1000В 

Номинальная емкость, мкФ 0,047… 

Допускаемое отклонение емкости, % 10; 20 

Интервал рабочих температур, °С -40…+85 

Тангенс угла потерь, не более 0,002 

Сопротивление изоляции между 
выводами, не менее 

≥ 100000 МОм  

Номинальное 
напряжение 

250В 400В 630В 1000В 

            Размеры, мм 
 
Емкость, мкФ     

D L d D L d D L d D L d 

0,047       11 20 0,8    

0,1       10 32 0,8    

0,1          13 48 0.8 

0,22          18 48 1 

2,7    21.5 46 0.8       

3,3    23.5 46 0.8       

3,9    25.5 46 0.8       

4,7    27.5 46 0.8       

5,6    29.5 46 0.8       

6,8    32 46 0.8       

8.2 27 46 0.8          

10 29.5 46 0.8          

15 33.5 59 0.8          

22 39.5 59 0.8          

 



 

 

 

 

F → Гц 

1-630В х 0,047 мкФ;   2-630В х 0,1 мкФ;    3-1000В х 0,1 мкФ;  

 4-1000В х 0,22мкФ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Fu → кГц 

Сном: 0,047- 0,1 мкФ     630В 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

  

 

Fu → кГц 

Сном: 0,1 – 0,22 мкФ    1000В 

 


